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Bilaga Förvaring i brandklassade skåp 
Handlingar som tillfälligt behöver förvaras nära verksamheten kan 
placeras i brandklassade skåp. Skåpet får användas endast om skåpet och 
lokalen tillsammans uppfyller skyddskraven i Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4. 

Krav på skåpet 
Skåpet ska ge skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. 
Skyddsnivån ska bedömas utifrån verksamhetens behov, byggnaden och 
handlingarnas övriga skyddsnivå (till exempel informationsklassning). 

Skåpet ska hållas stängt och låst när det inte används. För handlingar som 
rör sekretess eller känsliga personuppgifter rekommenderas elektroniskt 
kodlås med individuella koder och loggfunktion. Mindre skåp bör 
förankras. 

Skåpets konstruktion och ytskikt får inte påverka handlingarna negativt. 

Skåpet ska tillsammans med lokalen ge skydd under 120 minuter mot 
skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning. 

Krav på lokalen där skåpet placeras 
Golv och golvbjälklag i lokalen ska orka bära belastningen av skåpet. 
Lokalen ska ha automatiskt brandlarm och handbrandsläckare inom 25 
meter. 

Skåp får inte placeras i lokaler där det finns rör för brandfarlig gas, 
brandfarlig vätska, fjärrvärme, fjärrkyla eller rör för övrig vätska. 
Undantag får göras för vattenledande rör som används för uppvärmning 
av den aktuella lokalen samt för eventuella sprinkleranläggningar. Om 
skåp placeras i lokaler med sprinkler bör det finnas en handlingsplan för 
sanering av handlingarna vid vattenskador. 
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Lokalen ska ha ett klimat som är anpassat till handlingarnas behov. 
Temperatur och relativ luftfuktighet ska vara stabila och kontrolleras 
regelbundet. 

Rekommenderade årsmedelvärden: 

• Pappershandlingar: cirka 18 °C och cirka 50 % RF 
• Datamedia (till exempel hårddiskar, USB, SSD, minneskort): cirka 18 

°C och cirka 35 % RF 

Klimatkontroller och eventuella åtgärder ska dokumenteras. 

Brandklassning och val av skåp 
Brandklassningen visar hur länge skåpet klarar att skydda innehållet vid 
brand. Märkningen består av en tidsangivelse i minuter och en bokstav 
som anger vilken typ av material skåpet är avsett för. Exempelvis betyder 
120P att skåpet skyddar pappershandlingar i 120 minuter, medan 120D 
eller S120DIS avser datamedia, som kräver lägre temperaturer och därmed 
har bättre isolering. 

Vanliga standarder och deras märkningar är: 

Standard Papper Datamedia 
NT Fire 017 60P / 90P/ 120P 60D / 90D/ 120D 

SS-EN 1047–1 S60P / S120P S60DIS / S120DIS 

SS-EN 15659 LFS 60P / LFS 120P (finns ej för datamedia) 

Tabell 1 Standarder brandklass 

För att uppfylla Riksarkivets krav ska skåpet ha minst 120 minuters 
brandmotstånd, det vill säga vara märkt 120P eller motsvarande. Skåp 
avsedda för datamedia (märkning D eller DIS, exempelvis 120D eller 
S120DIS) ger ett bättre brandskydd än skåp avsedda enbart för papper och 
bör därför väljas i första hand. 

Observera att äldre skåp kan ha andra märkningar och vara testade och 
framtagna utifrån andra standarder och bestämmelser. De uppfyller därför 
inte nödvändigtvis nuvarande standarder. 
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